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TRANSPORTNE TRAKE SAVA 

Visokotehnološke gumene transportne trake i gumene tehničke ploče se još od 1948. godine proizvode u Kranju, u 

Sloveniji. Prodaju se po celom svetu u različitim granama industrije. Ovi proizvodi se konstantno usavršavaju zahvaljujući 

znanju i iskustvu naših inženjera. Naš proizvodni program obuhvata transportne trake opšte namene, transportne trake 

posebne namene i široku paletu rebrastih transportnih traka i tehničkih gumenih ploča. Ovi proizvodi su poznati po svojoj 

bezbednosti i dugom životnom veku. Visoki kriterijumi za kontrolu kvaliteta su strogo poštovani u svim fazama 

proizvodnje. 

Interno razvijene gumene smeše podležu strogoj kontroli kvaliteta od strane Centralne laboratorije, koja poseduje 

sertifikate ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Ako tražite pravi tip gumene transportne trake, naši stručnjaci su uvek 

tu da vam pomognu. 
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TRANSPORTNE TRAKE OPŠTE NAMENE 
 

Dizajn transportnih traka opšte namene omogućava njihovu upotrebu u svim oblastima rukovanja materijalima. Zbog 

strukture karkasa i kvaliteta gumene obloge, ove trake su poznate po svojoj pouzdanosti i dugom veku trajanja. Trake su 

pogodne za industrijsku primenu, kako za opšte namene, tako i za transport materijala sa oštrim ivicama odn. izuzetno 

abrazivnog materijala. 
 

 
Konstrukcija transportnih traka opšte namene: 

• EP karkasa sa više uložaka (slojeva) (osnova od poliestera + potka od poliamida) 

• specijalni sloj gume sa dobrim prianjanjem na tkanine 

• obloga visoko otporna na habanje 

• drugi tip obloga po dogovoru 

 

Tip Elastomer 
Temperaturni 

opseg °C 

Tvrdoća 

±5 Sh°A 

Habanje 

maks. 

(mm3) 

Primena 

Y SBR -40 do +80 60 130 
Visoka otpornost na habanje za 

opšte namene. 

X NR -40 do +80 65 120 
Visoka otpornost na habanje i 

udarce u teškim uslovima primene. 

W BR/NR -40 do +80 60 90 
Visoka otpornost na habanje za 

izuzetno abrazivne materijale. 

WH SBR/BR -40 do +80 75 100 
Za transport izuzetno abrazivnih i 

ekstremno oštrih materijala. 

 

WL 

 

BR/NR 

 

-40 do +80 

 

62 

 

55 
Za transport izuzetno abrazivnih 

materijala ili habanje zbog čišćenja 

trake. 

SUPRA WL BR/NR -40 do +80 64 40 
Za transport ekstremno abrazivnih 

materijala. 

 

Transportne trake opšte namene su pogodne za: 

• industriju peska, kamenolome 

• cementare, fabrike betona 

• toplane i elektrane, palionice otpada 

• mehanizaciju za izgradnju puteva 

• industriju reciklaže, proizvodnju komposta, preradu 

mineralnih sirovina 

• drvnu industriju i pilane 

• transport šljake 

• transport REA gipsa 

• transport razbijenog stakla 

• transport kvarcnog peska ili materijala koji sadrže 

kvarcni pesak 

• kosi transport materijala koji klize 

• transport gline i ilovače 

Širine traka: 

400, 500, 650, 800, 1000, 

1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm. 

Anglosaksonske i druge širine po 

dogovoru. Najveća širina 2100 mm. 

 
Konstrukcije traka: 

Dostupne su različite zatezne čvrstoće od 

EP 250 N/mm do EP 3150 N/mm. 
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TRANSPORTNE TRAKE OTPORNE NA VATRU I PLAMEN 
 

Kod transporta rasutih tereta ponekad može da dođe do određenih problema, kao što su samozapaljenje 

transportovanog materijala ili same transportne trake. Radi podizanja bezbednosti na najviši nivo, naši stručnjaci su 

razvili posebne vrste gumenih smeša koje su otporne na vatru i plamen. 

 

 

Tip 

 

Elastomer Temperaturni 

opseg °C 

Tvrdoća 

±5 Sh°A 

Habanj

e 

maks. 

(mm3) 

 

Primena 

 

 

 

K 

 

 

 

SBR/NR 

 

 

 

-25 do +60 

 

 

 

63 

 

 

 

160 

Gumena transportna traka, otporna na vatru i plamen, za primenu 

iznad površine zemlje u skladu sa standardom DIN EN 12882. 

 

Transportna traka za transport zapaljivih i eksplozivnih materija. 

Pogodna za utovar i transport uglja i ugljene prašine, za rad u 

čeličanama i livnicama, prehrambenoj industriji (prašina, žitarice, 

šećer...), drvnoj industriji, industriji aluminijuma, papira, hemikalija i 

đubriva. 

 

Transportna traka ispunjava sledeće zahteve: otpornost na gorenje sa 

oblogom, test antistatičnosti i trenja na bubnju. 

 

 

 

S 

 

 

 

SBR/NR 

 

 

 

-25 do +100 

 

 

 

63 

 

 

 

160 

Gumena transportna traka, otporna na vatru i plamen, za primenu 

iznad površine zemlje u skladu sa standardom DIN EN 12882. 

 

Transportna traka za transport zapaljivih i eksplozivnih materija. 

Pogodna za utovar i transport uglja i ugljene prašine, za rad u 

čeličanama i livnicama, prehrambenoj industriji (prašina, žitarice, 

šećer...), drvnoj industriji, industriji aluminijuma, papira, hemikalija i 

đubriva. 

 

Transportna traka ispunjava sledeće zahteve: otpornost na gorenje sa 

oblogom ili bez obloge, test antistatičnosti i trenja na bubnju. 

 

 

 

SMVO 

 

 

 

CR/BR 

 

 

 

-20 do +100 

 

 

 

68 

 

 

 

180 

Gumena transportna traka otporna na vatru i plamen za upotrebu 

iznad površine zemlje u skladu sa DIN EN 12882. 

 

Transportna traka namenjena za upotrebu u opasnim objektima i 

potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Pogodno za površinsko 

rudarstvo, zapaljive materijale, potencijalno eksplozivne sredine. 

 

Transportna traka ispunjava sledeće zahteve: otpornost na gorenje sa 

gumenom oblogom ili bez gumene obloge, test antistatičnosti, trenja 

na bubnju i sagorevanje propana. 

 

 

SMVU 

 

 

CR/SBR/

BR 

 

 

-20 do +100 

 

 

68 

 

 

180 

Samogasiva transportna traka namenjena za upotrebu u podzemnim 

instalacijama u skladu sa DIN EN 14973. 

 

Transportna traka namenjena za upotrebu u opasnim objektima i 

potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Pogodno za izgradnju tunela, 

podzemno rudarstvo, potencijalno eksplozivna područja. 

 

Transportna traka ispunjava sledeće zahteve: otpornost na gorenje sa 

gumenom oblogom ili bez gumene obloge, test antistatičnosti, trenja 

na bubnju i sagorevanje propana. 

* sertifikati dostupni na zahtev 

 

Transportne trake otporne na vatru i plamen pogodne su za: 

• toplane, termoelektrane i palionice otpada 

• utovar i transport uglja 

• čeličane i livnice 

• zatvorene transportere 

• transport zapaljivih materijala 

• potencijalno eksplozivna područja 

• rad u blizini izvora plamena 

• izgradnju tunela 

• podzemne rudnike 
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TRANSPORTNE TRAKE OTPORNE NA ULJE I MASTI 
 

Ulja i masti po pravilu veoma štetno utiču na gumu. Međutim, materijali koji sadrže ulja i masti, svakodnevno se 

transportuju. Kako biste zaštitili i sprečili bubrenje gume na transportnim trakama, preporučujemo upotrebu gumenih 

obloga, koje su otporne na ulja i masti. Pošto nisu sve vrste ulja i masti podjednako agresivne, inženjeri su razvili različite 

vrste gumenih obloga radi pokrivanja što je moguće šireg spektra zahteva na tržištu. 

 

 

Tip 

 

Elastomer Temperaturni 

opseg °C 

Tvrdoća 

±5 Sh°A 

Habanj

e 

maks. 

(mm3) 

 

Primena 

MOR 
NBR/S

BR/BR 
-20 do +100 61 130 

Obloga je umereno otporna na ulje i masti. Pogodna za proizvode 

sa srednjom količinom životinjskih i biljnih masti i ulja (žitarice, 

uljana repica, mekinje, kompost, krmne smeše, piljevina i drvena 

sečka sa niskim sadržajem smole/terpena itd.). 

 

MG PLUS 

 

NBR/SBR 

 

-15 do +100 

 

65 

 

150 

Obloga je otporna na ulje, a sloj gume između uložaka je umereno 

otporan na ulje. Pogodna za materijale koji sadrže životinjske masti 

ili biljno ulje. Traka se koristi u industrijama koje se bave 

proizvodnjom i transportom žitarica, krmne smeše, sojinih pogača, 

konzerviranih proizvoda, celuloze, drvene sečke i đubriva. Takođe 

se koristi za trake sa sečenim ivicama i za klizne transportne trake. 

GMG NBR -25 do +100 60 130 
Obloga je veoma otporna na ulje. Pogodna je za transport 

proizvoda koji sadrže mineralna ulja, dizel gorivo, terpen itd. –- 

čak i na višim temperaturama. Ovaj tip smeše je otporan na 

lilamine koji se koriste u proizvodnji đubriva. 

 

 

KMOR 

 

 

NBR/BR 

 

 

-25 do +60 

 

 

60 

 

 

150 

Obloga je otporna na ulje, a sloj gume između uložaka je umereno 

otporan. Obloga je otporna i na vatru i plamen u skladu sa 

standardom ISO 340. 

 

Pogodna za transport žitarica, krmne smeše, sojinih pogača, 

celuloze, drvene sečke i đubriva. Koristi se u skladu sa zahtevima 

zaštite od požara. 

 

Transportna traka ispunjava sledeće zahteve: obloga otporna na 

gorenje, test antistatičnosti i trenja na bubnju. 

KGMG NBR -15 do +60 62 200 Obloga veoma otporna na ulje i masti. Koristi se u skladu sa 

zahtevima zaštite od požara – otporna na vatru i plamen prema 

standardu ISO 340. 

 

 

SMOR 

 

 

NBR/BR 

 

 

-25 do +60 

 

 

60 

 

 

150 

Obloga je otporna na ulje, a sloj gume između uložaka je 

umereno otporan na ulje. Pogodna za transport žitarica, krmne 

smeše, sojinih pogača, celuloze, drvene sečke i đubriva. 

Koristi se u skladu sa zahtevima zaštite od požara – gumena 

obloga i središnji sloj gume otporan na vatru i plamen prema 

standardu ISO 340. 

 

Transportna traka ispunjava sledeće zahteve: otpornost na gorenje 

sa gumenom podlogom ili bez gumene obloge (i središnji slojevi 

gume), test antistatičnosti, trenja na bubnju. 

 

RMOR 

 

NBR/BR 

 

-30 do +60 

 

63 

 

150 

Obloga je umereno otporna na ulje i masti. Pogodna za proizvode 

sa srednjom količinom životinjskih i biljnih masti i ulja (žitarice, 

uljana repica, mekinje, kompost, krmne smeše, piljevina i drvena 

sečka sa niskim sadržajem smole/terpena itd.). 

 

Pogodna za uslove rada na niskim temperaturama. 

 

 

RMG PLUS 

 

 

NBR/SBR 

 

 

-25 do +60 

 

 

65 

 

 

130 

Obloga je otporna na ulje, a sloj gume između uložaka je 

umereno otporan na ulje. Pogodna za materijale koji sadrže 

životinjske masti ili biljno ulje. Traka se koristi u industrijama koje 

se bave proizvodnjom i transportom žitarica, krmne smeše, 

sojine pogače, celuloze, drvene sečke i đubriva. Takođe se koristi za 

trake sa sečenim ivicama i za klizne transportne trake. 

 

Pogodna za uslove rada na niskim temperaturama. 

 

Sve transportne trake su antistatičke u skladu sa EN ISO 284:2004. Otpornost na ulje zavisi od konstrukcije trake (odnos 

između obloge i središnjeg sloja gume, sečene ili zaštićene ivice, sa donjom oblogom ili bez donje obloge). Ove trake su 
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dostupne u različitim varijantama: glatke, Supergrip, Finegrip, Noppen ili rebraste trake. 

 

Transportne trake otporne na ulje i 

masti, pogodne su za: 

• fabrike betona 

• postrojenja za reciklažu i preradu minerala 

• za mehanizaciju za sortiranje i 

kompostiranje smeća 

• transport odn. preradu metala 

• postrojenja za reciklažu otpada 

• drvnu industriju i pilane 

• transport kanalizacionog otpada 

• transport kukuruza, uljane repice i zelene krme 

• industriju papira 

• transport đubriva 
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TRANSPORTNE TRAKE OTPORNE NA TOPLOTU 
 

Vruć materijal može vrlo brzo da ošteti transportnu traku. Kako bi sprečili eventualna oštećenja, naši inženjeri su razvili tri 

vrste transportnih traka, za transport materijala u različitim temperaturnim opsezima. 

U zavisnosti od primene i otpornosti na toplotu, dostupna su tri tipa transportnih traka: 

• Tip T1 – * temperatura materijala do 125 °C 

• Tip T2 – * temperatura materijala do 150 °C 

• Tip T3 – * temperatura materijala do 210 °C 

* u zavisnosti od temperature okoline, veličine čestica i trajanja kontakta između materijala i transportne trake.  

Trake mogu kratko vreme da budu izložene i temperaturama do 400 °C. Obratite nam se za više informacija. 

Transportne trake otporne na toplotu su pogodne za: 

• cementare, 

• toplane, termoelektrane, postrojenja za spaljivanje otpada, 

• hemijsku industriju, 

• čeličane, livnice, industriju prerade metala, 

• transport vrućeg asfalta. 

 

NAŠE STANDARDNE TRANSPORTNE TRAKE OTPORNE NA TOPLOTU 

Tip trake Širina 

 500 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800 

EP 400/3 4/2 T1         

EP 400/3 4/2 T2 sečena 

ivica 
        

EP 400/3 4/2 T3 sečena 

ivica 
         

Druge konstrukcije i širine po dogovoru. 
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TRANSPORTNE TRAKE RIPCHECK 
 

Transport rasutih, čvrstih materijala može ponekad da izazove probleme; oštre ivice, veliki komadi nepravilnih oblika, 

nepovoljni uslovi utovara, zastoji materijala na traci mogu da prouzrokuju uzdužne poderotine ili da čak probuše traku. 

Inženjeri su detektovali problem i pronašli tehnički i ekonomski efikasno rešenje. Njihovi napori su doveli do razvoja 

Ripcheck transportne trake sa dodatnim amortizerom, otpornim na udarce, postavljenim iznad noseće konstrukcije 

trake. 

 
U zavisnosti od predviđene primene i vrste ojačanja, dostupni su sledeći tipovi traka: 

• Tip RC – elastično poprečno ojačanje sa čeličnim jezgrom 

• Tip RCH – veoma usko i elastično ojačanje sa čeličnim jezgrom za teške uslove upotrebe 

• Tip BR – elastično ojačanje tekstilnim jezgrom (za magnetne separatore ili za uređaje za detekciju metala koji se 

koriste u drvnoj industriji) 

 

RIPCHECK ČELIČNO JEZGRO RC RCH 

Prečnik žice (mm) 1,19 1,19 

Prosečno rastojanje između žica (mm) 14,0 (+/- 2,0) 0,9 (+/- 0,2) 

 

 

NAŠE STANDARDNE RIPCHECK TRANSPORTNE TRAKE 

Tip trake Širina 

 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

EP 500/3 + 1RC 5/2 Y          

EP 500/3 + 1RC 10/3 Y          

 
Druge konstrukcije i širine po dogovoru. Ripcheck transportne trake dostupne su i u rebrastoj varijanti. 
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ELEVATORSKE TRANSPORTNE TRAKE 

Elevatorske transportne trake su namenjene za sve vrste trakastih transportera. Zbog konstrukcije karkasa poznate su 

kao „izdržljivi trkači” i pokazale su se kao pouzdane transportne trake sa dugim vekom trajanja. Elevatorske transportne 

trake su najbolje rešenje kako sa tehničkog, tako i sa ekonomskog stanovišta. 
 

 

Elevatorske transportne trake pogodne su za: 

• industriju peska, kamenolome 

• cementare, fabrike betona 

• toplane, elektrane, postrojenja za spaljivanje otpada 

• asfaltne baze 

• industriju reciklaže, proizvodnju komposta, postrojenja za preradu mineralnih sirovina 

• drvnu industriju i pilane 

• poljoprivredu 

• skladištenje i punjenje silosa 

• u lukama za brodski utovar i istovar 

• šećerane, rudnike soli, preradu krompira i skroba 

• livnice 

• postrojenja za preradu otpada 

 

NAŠE STANDARDNE ELEVATORSKE TRANSPORTNE TRAKE 

Tip trake Širina 

EP 500/3 1/1 Y sečena ivica  

do 1800 mm EP 630/4 2/2 Y sečena ivica 

EP 800/5 2/2 Y sečena ivica 

EP 1000/5 2/2 Y sečena ivica 

 
Druge konstrukcije i širine po dogovoru. 
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KLIZNE TRANSPORTNE TRAKE 
 

U određenim slučajevima, iz tehničkih razloga, nije moguća montaža rotirajućih nosećih valjaka na noseću stranu 

pojedinih vrsta transportera. Zbog toga je za funkcionisanje trake potreban takozvani klizni sto. U takvoj situaciji donja 

površina trake nije obložena gumom, jer bi to povećalo trenje između osnove (kliznog stola) i trake. Naši inženjeri su 

stoga razvili specijalne klizne transportne trake, gde je trenje smanjeno na minimum. 
 

 

U zavisnosti od namene upotrebe, kod ovih transportnih traka, koriste se dve vrste tekstila: 

• Tip EP – može da formira korito 

• Tip EMF – poprečno stabilna traka 

 
Klizne transportne trake pogodne su za: 

• drvnu industriju i pilane 

• industriju reciklaže, preradu otpada, postrojenja za preradu mineralnih sirovina 

• industriju pakovanja 

• aerodrome 

• paketne terminale i postrojenja za proizvodnju ambalaže 

• prehrambenu industriju 

 

NAŠE STANDARDNE KLIZNE TRANSPORTNE 

TRAKE 

Tip trake Širina 

 400 500 600 650 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800 

EP 250/2 2/0 Y sečena ivica            

EP 250/2 2/0 MOR sečena ivica            

EP 400/3 2/0 Y sečena ivica           

EP 400/3 2/0 MOR sečena ivica           

 
Druge konstrukcije i širine po dogovoru. 
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SUPERGRIP, FINEGRIP I NOPPEN TRANSPORTNE TRAKE 

Prilikom transporta materijala u horizontalnom pravcu, posebno kada se transportuje pod uglom, materijal može da 

sklizne sa glatke transportne trake. Našli smo rešenje za ovaj problem. Posebna vrsta gumene obloge sa visokom 

otpornošću na trenje i poseban oblik profila sprečavaju da materijal sklizne sa transportne trake. Razvili smo tri vrste 

profila: Supergrip, Finegrip i Noppen. Supergrip transportne trake su posebno pogodne za transport pod velikim uglovima 

i/ili u mokrim i vlažnim uslovima. Zbog svoje bolje sposobnosti automatskog čišćenja, Finegrip transportne trake se pre 

svega koriste tamo gde prašina, sitnozrnasti materijal i prosipanja mogu da utiču na profil transportne trake. Noppen 

transportne trake su pogodne za transport veoma lakog materijala. Odlikuje ih gladak, ravnomeran rad i dobra 

sposobnost čišćenja. 

 
U zavisnosti od namene upotrebe, kod ovih transportnih traka, koriste se dve vrste tekstila: 

• Tip EP – može da formira korito 

• Tip EMF – poprečno stabilna traka 

 

NAŠE STANDARDNE SUPERGRIP TRANSPORTNE TRAKE 

Tip trake Širina 

EP 400/3 SG/0 sečena ivica 1600 mm 

 
Druge konstrukcije i širine po dogovoru. 

 

Transportne trake Supergrip, Finegrip i Noppen pogodne su za: 

• punjene džakova i pakirne uređaje 

• transport poštanskih pošiljki 

• transport džakova i za pretovarne uređaje 

• utovar i istovar komadnog materijala 

• transport gajbi i flaša 

• transport prtljaga (aerodromi, železničke stanice itd.) 

• putnički saobraćaj 

• transport drveta i drvene sečke 

• balirke 

• preradu kamena/mermera 
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Profil tip 750 

A (mm) B (mm) C (mm) 

750 800 25 

750 1000 125 

750 1200 225 

 

Profil tip 540 R (dvosmerni) 

A (mm) B (mm) C (mm) 

540 650 55 

540 800 130 

540 1000 225 

 

SUPERGRIP, FINEGRIP I NOPPEN TRANSPORTNE TRAKE 

Noppen transportne trake 
 
 

  
 

Profil tip 750 R (dvosmerni) 

A (mm) B (mm) C (mm) 

750 800 25 

750 1000 125 

750 1200 225 

 

Profil tip 1030 R (dvosmerni) 

A (mm) B (mm) C (mm) 

1030 1200 85 

1030 1400 185 

1030 1600 285 

 

Profil tip 1600 R (dvosmerni) 

A (mm) B (mm) C (mm) 

1600 1800 100 

1600 2000 200 

 



 

CEVNE TRANSPORTNE TRAKE 

Naši inženjeri su u saradnji sa operaterima transportera, različitih poznatih proizvođača, razvili cevnu transportnu traku. 

Cevna transportna traka je pogodna za upotrebu u težim uslovima, gde je potrebna primena specijalnih cevnih 

transportera. Zbog posebne konstrukcije karkasa, traka formira cev koja se otvara samo tokom utovara i istovara. Sistem 

ostaje zatvoren tokom transporta i ne dozvoljava prašini da prođe, čak i kada rasuti teret prolazi kroz horizontalne ili 

vertikalne krivine. 
 

 

Cevne transportne trake pogodne su za: 

• cementare, fabrike betona 

• toplane, termoelektrane, postrojenja za spaljivanje otpada 

• fabrike REA gipsa i gipsa 

• industriju kreča 

• izgradnju tunela 

• transport prašnjavog i sitnozrnastog materijala 

• transport materijala manje gustine i opasnog materijala 

• transportere za silose 

• transportere, koji prelaze put (mosni transporteri) 
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Transportne trake sa glatkom nosivom površinom su korisne za transport pakovanog i nepakovanog materijala do ugla 

nagiba od 22°. 

 
Rebraste transportne trake su pravo rešenje za slučajeve kada je potreban veći ugao nagiba prilikom transporta. U tu 

svrhu su naši stručnjaci razvili rebraste transportne trake visokih performansi i visokog kvaliteta. Odlikuje ih dug vek 

trajanja i fleksibilnost zbog homogenih rebrastih profila, koji su procesom vulkanizacije spojeni sa osnovnom trakom. 
 

 

Rebraste transportne trake pogodne su za: 

• kamenolome, industriju peska 

• cementare, sušare za kreč 

• poljoprivredu: transport repe, žitarica, krompira, đubriva, drvene sečke 

• transport uglja i koksa 

• šećerane 

• rudnike soli 

• mobilne drobilice i sejačice 

• glodalice za asfalt 

• postrojenja za reciklažu 
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Izbor tipa i visine profila zavisi od vrste transportovanog materijala i ugla transportovanja: 

 
 

Tip materijala 

 

Primer materijala 
Maks. ugao nagiba 

Visina 

rebara 

Tip A, visina 16 mm Tip AH, visina 25 mm Tip AF i F, visina 32 mm 

PRAŠNJAV Brašno, kreč, itd. 25° 28° 30° 

 

RASTRESIT 
Žitarice: kukuruz, 

ječam, pšenica, 

raž; suvi pesak 

 

20/25° 

 

25/30° 

 

25/30° 

SLOBODNO 

KOTRLJAJUĆI 

Šljunak, mleveni 

kamen 
25° 28° 30° 

LEPLJIV 
Mokar pesak, pepeo, 

mokra ilovača 
30/35° 35/40° 40/45° 

PAKOVAN 
Džakovi, džakovi 

od jute, džakovi od 

papira 

30/35° 35/40° 35/40° 

   

 

 

 

 

 

 

Navedene vrednosti su informativne prirode i zavise od vrste materijala koji se transportuje, uslova utovara i brzine 

transportne trake. 

 
Maksimalan nagib glatke transportne trake je od 15° do 22° i zavisi od vrste materijala koji se transportuje. 

 
Transportne trake za transport pod nagibom sa profilisanom površinom postižu nagib od 30° do preko 40°. 

 
U nepovoljnim uslovima utovara, materijal može da se utovara samo na profilisanu površinu. Za ostale slučajeve, kapacitet 

se izračunava na isti način kao i za glatke transportne trake. 

Jednačine: 

Zapreminski protok: 

Qv = Qth×k×v m3/h 

Maseni protok: 

Qm = Qv×ρ t/h 
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Faktor redukcije k 

Ugao nagiba 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° 35° 40° 

Slobodno kotrljajući i grub 

materijal 

0,91 0,89 0,85 0,81 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 - - 

Lepljiv materijal 1   0,93   0,85   0,58 0,47 
 

Teorijski zapreminski kapacitet Qth (m /h), dvodelni noseći valjci 
3 

sa v=1 m/s, uglom nagiba 20°, uglom nasipanja 10°, horizontalnim transportovanjem, glatkom transportnom trakom 

Širina trake (mm) 400 500 

Qth (m3 /h) 40 70 
 

Teorijski zapreminski kapacitet Qth (m /h), trodelni noseći valjak 
3 

sa v=1 m/s, uglom nagiba 20°, uglom nasipanja 10°, horizontalnim transportovanjem, glatkom transportnom trakom 

Širina trake (mm) 500 650 800 1000 1200 

Qth (m3 /h) 60 110 172 281 412 

 

Preporučeni minimalni prečnici bubnjeva (mm) 

Rebrasta transportna traka sa visinom profila od 

16 mm 

EP 250/2 EP 400/3 

Minimalan prečnik bubnja (mm) Ø 250 Ø 315 

 
Rebrasta transportna traka sa visinom profila od 25 mm i 

32 mm 

EP 250/2 EP 400/3 

Minimalan prečnik bubnja (mm) Ø 315 Ø 400 

Druge konstrukcije po dogovoru. 

 

Minimalna udaljenost zatezanja (% međuosovinski razmaci) 

Fiksni ili automatski uređaj za zatezanje 

1,5% 

 

Maksimalan razmak između valjaka 

Noseća strana 0,5 m 

Povratna strana * < 0,8 m 

* Ne sme da bude višestruki razmak između rebara. 

 

Maksimalan ugao korita 

Standardni set Visina profila 16 mm Visina profila 25 mm i 32 mm 

– 3-roll 30° 25° (1) 

– 2-roll 30° 20° 

(1) Širina < 800 mm: 20° 

 

Spajanje trake – dodatna dužina po spoju (m), koja treba da se naruči 

Tip spoja Traka EP 

250/2 

Traka EP 

400/3 

Traka EP 

500/4 

Topla vulkanizacija 0,65 m 0,85 m 1,10 m 

Hladna vulkanizacija 0,70 m 0,90 m 1,20 m 

Druge konstrukcije traka na zahtev. Rebraste trake mogu se spajati i mehaničkim spojnicama. 
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Tip A – visina profila 16 mm  

Tip AH – visina profila 25 mm 

 

 

 
Tipične konstrukcije traka: 

• EP 250/2 3,5/1 

• EP 400/3 3,5/1,5 

• EP 500/4 4/2 

 
Tip obloge: 

• antiabrazivna 

• otporna na ulje i masti 

• otporna na toplotu 

• otporna na vatru I plamen 

• klizne trake 

• pogodna za transport hrane 

 
Posebna primena: 

• rebraste trake + 

Ripcheck (ojačane 

čeličnim jezgrom) 

 

Profil 
Širina (B) 

(mm) 

Širina profila (A) 

(mm) 

Širina slobodne zone 

(C) 

(mm) 

Razmak između 

rebara (mm) 

 

A33, AH33 
400 330 35 250 

500 330 85 250 

 

A44, AH44 

500 440 30 250 

600 440 80 250 

650 440 105 250 

 

A51, AH51 

600 510 45 250 

650 510 70 250 

800 510 145 250 

 

A54, AH54 

600 540 30 250 

650 540 55 250 

800 540 130 250 

 

A62, AH62 

650 620 15 250 

800 620 90 250 

1000 620 190 250 

 

A72, AH72 
800 720 40 250 

1000 720 140 250 

 

A83, AH83 
1000 830 85 250 

1200 830 185 250 

 

A94, AH94 
1000 940 30 250 

1200 940 130 250 

 

A101, AH101 
1200 1010 95 250 

1400 1010 195 250 

 

A112, AH112 
1200 1120 40 250 

1400 1120 140 250 

 

A133, AH133 
1400 1330 35 250 

1600 1330 135 250 

 

A151, AH151 
1600 1510 45 250 

1800 1510 145 250 

 

A156, AH156 
1600 1560 20 250 

1800 1560 120 250 

 

A161, AH161 
1800 1610 95 250 

2000 1610 195 250 
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940 

1330 

1610 

 

Rebraste transportne trake sa profilima tipa A ili AH 

A 33, AH 33 A 44, AH 44 A 51, AH 51 A 54, AH 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 62, AH 62 A 72, AH 72 A 83, AH 83 A 94, AH 94 
 

 

 

 
A 101, AH 101 A 112, AH 112 A 133, AH 133 

 

 

 

 

A 151, AH 151 A 156, AH 156 A 161, AH 161 
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Tip AF – visina profila 32 mm 

Kao jedan od vodećih proizvođača rebrastih transportnih 

traka, kompanija Trelleborg uvek radi na razvoju novih 

vrhunskih tehnologija/rešenja i njihovoj integraciji u 

proizvodnju transportnih traka. 

 
Postojeće rebraste transportne trake tipa F (32 mm) 

prepoznate su kao jedne od najboljih u industriji i redovno 

se koriste u najzahtevnijim radnim okruženjima. 

 
Kako bismo ponudili unapređene rebraste transportne 

trake, naši inženjeri su iskoristili svoje znanje i iskustvo u 

ovoj oblasti i razvili novi tip rebrastih transportnih traka sa 

već poznatom visinom profila 32 mm, ali sa novim, 

poboljšanim dizajnom za još bolje korisničko iskustvo. 

Naziv novog tipa profila je AF. 

 

 

 

Koje su glavne prednosti nove rebraste transportne trake AF? 
 
 

      
Unapređeno prianjanje 

na transporter. 

 

 

 

 
 

 
Veća produktivnost 

zbog unapređenog 

dizajna i protoka 

transportovanog 

materijala. 

Glatkiji rad u 

povratnom smeru – 

manje vibracija, duži 

vek trajanja opreme, 

niži troškovi. 

 

 

 
Manji nagib, manje 

materijala koji se 

kotrlja unazad. 

Bolja raspodela 

naprezanja i bolja 

otpornost na pojavu 

poderotina na rebrima 

koja prelaze preko 

bubnja. 
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Tip AF – visina profila 32 mm 
 

 
Tipične konstrukcije traka: 

• EP 250/2 3,5/1 

• EP 400/3 3,5/1,5 

• EP 500/4 4/2 

 
Tip obloge: 

• antiabrazivna 

• otporna na ulje i masti 

• otporna na toplotu 

• otporna na vatru I plamen 

• klizne trake 

• pogodna za transport hrane 

 
Posebna primena: 

• rebraste trake + 

Ripcheck (ojačane 

čeličnim jezgrom) 

 

Profil 
Širina (B) 

(mm) 

Širina profila (A) 

(mm) 

Širina slobodne zone 

(C) 

(mm) 

Razmak između 

rebara (mm) 

 

AF33 
400 330 35 250 

500 330 85 250 

 

AF44 

500 440 30 250 

600 440 80 250 

650 440 105 250 

 

AF51 

600 510 45 250 

650 510 70 250 

800 510 145 250 

 

AF54 

600 540 30 250 

650 540 55 250 

800 540 130 250 

 

AF62 

650 620 15 250 

800 620 90 250 

1000 620 190 250 

 

AF72 
800 720 40 250 

1000 720 140 250 

 

AF83 
1000 830 85 250 

1200 830 185 250 

 

AF94 
1000 940 30 250 

1200 940 130 250 

 

AF101 
1200 1010 95 250 

1400 1010 195 250 

 

AF112 
1200 1120 40 250 

1400 1120 140 250 

 

AF133 
1400 1330 35 250 

1600 1330 135 250 

 

AF151 
1600 1510 45 250 

1800 1510 145 250 

 

AF161 
1800 1610 95 250 

2000 1610 195 250 
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Rebraste transportne trake sa profilom tipa AF 

AF 33 AF 44 AF 51 AF 54 
 

 

 
 

AF 62 AF 72 AF 83 AF 94 
 

 

 

 

 

AF 101 AF 112 AF 133 
 

 

 

 

 
AF 151 AF 161 
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Tip F – visina profila 32 mm 
 

 
Tipične konstrukcije traka: 

• EP 250/2 3,5/1 

• EP 400/3 3,5/1,5 

• EP 500/4 4/2 

 
Tip obloge: 

• antiabrazivna 

• otporna na ulje i masti 

• otporna na toplotu 

• otporna na vatru I plamen 

• klizne trake 

• pogodna za transport hrane 

 
Posebna primena: 

• rebraste trake + 

Ripcheck (ojačane 

čeličnim jezgrom) 

 

Profil 
Širina (B) 

(mm) 

Širina profila (A) 

(mm) 

Širina slobodne zone 

(C) 

(mm) 

Razmak između 

rebara (mm) 

 

F45 

500 450 25 330 

600 450 75 330 

650 450 100 330 

 

F60 
650 600 25 330 

800 600 100 330 

 

F70 
800 700 50 330 

1000 700 150 330 

 

F90 
1000 900 50 330 

1200 900 150 330 

 

F100 
1200 1000 100 330 

1400 1000 200 330 

 

F111 
1200 1100 50 330 

1400 1100 150 330 

 

F126 
1400 1260 70 330 

1600 1260 170 330 

 

F136 
1400 1360 20 330 

1600 1360 120 330 

 

F141 
1600 1410 95 330 

1800 1410 195 330 

 

F156 
1600 1560 20 330 

1800 1560 120 330 

 

F166 
1800 1660 70 330 

2000 1660 170 330 
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Rebraste transportne trake sa profilom tipa F 

F 45 F 60 F 70 F 90 
 

 

 

 

 

 

 

F 100 F 111 F 126 F 136 
 

    
 

 

 

 

 

 

F 141 F 156 F 166 
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Tip L – visina profila 8 mm (dvosmerni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebraste transportne trake dostupne su i u kombinaciji sa Ripcheck trakama i sa različitim tipovima gumenih obloga. 

 

 
 

Primena: Pogodno za transport žitarica, drvene sečke, đubriva, itd. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil 
Širina (B) 

(mm) 

Širina profila (A) 

(mm) 

Širina slobodne zone (C) 

(mm) 
EP 400/3 

3,5/1,5 

EP 500/4 

4/2 

L 38 500 380 60   

L 51 650 510 70   

L 64 800 640 80   

L 77 1000 770 115   

L 103 
1200 1030 85   

1400 1030 185   

 
L 142 

1600 1420 90   

1800 1420 190   

2000 1420 290   
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TRANSPORTNE TRAKE ZA POLJOPRIVREDU I PRERADU HRANE 

 
Transportne trake imaju važnu ulogu u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Primena konvencionalnih crnih 

transportnih traka nije prikladna za transport proizvoda namenjenih ljudskoj ishrani. Važno je da se transportovani 

proizvodi ne kontaminiraju preko same trake i da su sve čestice koje mogu da se odvoje od trake bezbedne za ljudsko 

zdravlje. Transportne trake se koriste u većini faza poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su žetva, pranje, 

prerada, skladištenje i pakovanje hrane. Nudimo širok asortiman gumenih transportnih traka koje se koriste u proizvodnj i 

hrane i poljoprivredi. 

 
Naše transportne trake i tehničke ploče ispunjavaju sledeće zahteve: 

• Uredba (EC) 1935/2004 

• Nemački savezni institut za procenu rizika (BfR) 

• Američka uprava za hranu i lekove (FDA) 

• Nemački odbor za bezbednost proizvoda (AfPS — GS) 

 

 

Hrana/proizvo

d 

Preporučen tip trake Boja Osobine 

VOĆE I POVRĆE SAVAGREEN traka zelena pogodna za hranu 

VOĆE I POVRĆE 

(ukoliko je potrebna otpornost na ulje) 
SAVAGREEN MOR traka zelena pogodna za hranu, otporna na ulje 

MESO I RIBE SAVABLUE MOR traka plava pogodna za hranu, otporna na ulje 

ZAMRZNUTA HRANA SAVABLUE MOR traka plava 
pogodna za hranu, otporna na ulje, 

niske temperature 

PRERADA ORAŠASTIH PLODOVA SAVAWHITE MOR traka bela pogodna za hranu, otporna na ulje 

RAFINISANI ŠEĆER I FINO BRAŠNO SAVAWHITE SB-K traka bela 
pogodna za hranu, antistatička, otporna 

na ulje, otporna na toplotu 

 

RAFINISANI ŠEĆER I FINO BRAŠNO 

 

SAVAWHITE SB-K T1 traka 

 

bela 
pogodna za hranu, antistatička, otporna 

na ulje, usporavanje gorenja, otporna 

na toplotu 

PRERADA PIRINČA I ŽITARICA SAVAWHITE MOR traka bela pogodna za hranu, otporna na ulje 

SO SAVAWHITE traka bela pogodna za hranu 

ŠEĆERNA REPA, ULJANA REPICA, KROMPIR 

(i drugo neoljušteno povrće) 
Glatke i rebraste trake crna otporne na habanje 

ŽITARICE Glatke i rebraste trake crna otporne na habanje 

ŽITARICE (ukoliko je potrebna otpornost na 

ulje) 

Glatke i rebraste trake crna otporne na ulje 

SENO I SLAMA KMOR traka, KGMG traka crna usporavanje gorenja, otporna na ulje 

SENO I SLAMA Traka za balirke Finegrip crna otporne na habanje 

PAKOVANJE U INDUSTRIJI PRERADE HRANE Zelena traka Supergrip zelena pogodna za hranu 

Dodatne informacije su dostupne na zahtev. 
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TRANSPORTNE TRAKE ZA POLJOPRIVREDU I PRERADU HRANE 
 

Transportne trake Savagreen 

Među različitim vrstama transportnih traka, nudimo i specijalnu gumenu transportnu traku, napravljenu za transport 

maslina, paradajza, grožđa, jabuka i drugih sličnih namirnica, gde je u procesu proizvodnje neophodno koristiti prirodne i 

netoksične materijale. Zbog njihove karakteristične zelene boje, nazvali smo ih Savagreen trake. 

 
Savagreen transportne trake su dostupne kao glatke ili rebraste trake sa mnogo različitih profila u različitim 

konstrukcijama i širinama od 400 mm do 2100 mm. Dostupne su i sa otpornošću na ulje i mast. 

 
Savagreen trake su proizvedene u skladu sa propisima EU za materijale koji dolaze u kontakt sa hranom i ispunjavaju 

zahteve EU za bezbednost hrane. 

 
Naše Savagreen transportne trake za transportovanje hrane dobile su nagradu za tehnološku inovaciju na sajmu 

Expoliva 2013, u Španiji. 

 

 

 

Transportne trake Savawhite SB-K 

Prilikom transporta sastojaka u prahu neophodna je primena posebnih transportnih traka. Naša Savawhite SB-K gumena 

transportna traka je, prema oceni FDA i nemačkog saveznog instituta za procenu rizika, pogodna za upotrebu sa hranom, 

antistatička je (u skladu sa EN ISO 284) i otporna na vatru i plamen (u skladu sa EN ISO 340). 

 
Zbog kombinacije ovih karakteristika, ova traka može da 

se koristiti u opasnim, zatvorenim i prašnjavim sredinama 

gde statički elektricitet može da izazove eksplozije i gde 

se hrana prerađuje u prehrambene svrhe. Takva sredina 

je veoma česta kada je u pitanju transport kristalizovanog 

šećera, žitarica u silosima, soli, pirinča i drugih useva za 

ljudsku i životinjsku ishranu, a koji prilikom transporta 

stvaraju prašinu. 

 
Tipovi transportnih traka Savawhite SB-K: 

• SB-K (standardna traka SB-K) 

• SB-K T1 (traka SB-K otporna na toplotu) 

• SB-K MOR (traka SB-K otporna na ulje i masti) 
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TRANSPORTNE TRAKE ZA INDUSTRIJU RECIKLAŽE 

 
Kako svest o zaštiti životne sredine raste, raste i značaj reciklaže. Nudimo veliki asortiman transportnih traka pogodnih 

za mnoge oblasti koje se odnose na reciklažu. Bilo da želite da reciklirate građevinski materijal (beton, kamen, asfalt, 

drvo...) ili komunalni otpad, možemo da vam ponudimo rešenje koje najbolje odgovara vašim zahtevima. 

 

Reciklaža građevinskog materijala 

Transportne trake koje se koriste u reciklaži građevinskog materijala moraju da budu visoko 

otporne na habanje, na oštre predmete i udarce. Prilikom transporta pod velikim nagibom, 

pravi izbor su rebraste transportne trake sa različitim visinama rebara. Neki tipični primeri 

primene sa najčešćim transportnim trakama: 

• reciklaža asfalta i kamena na mobilnim drobilicama: Ripcheck transportne trake, 

rebraste transportne trake ili kombinacija obeju 

• sita za kamenolom: Ripcheck, glatke, rebraste transportne trake 

 

Reciklaža zelenog otpada / prerada biomase 

Za preradu zelenog otpada / biomase potrebne su trake koje su otporne na smolu i različita ulja prisutna u drvetu. Za 

takvu primenu pogodne su glatke ili rebraste trake (tip A, AH, AF, F, Noppen), Ripcheck i klizne transportne trake. 

 
Reciklaža komunalnog otpada 

Komunalni otpad obično sadrži značajne količine različitog ulja, masti i drugih agresivnih hemikalija na koje transportne 

trake moraju da budu otporne. U zavisnosti od količine i vrste agresivnih hemikalija u otpadu, nudimo transportne trake 

različitog stepena otpornosti na ulja, masti i hemikalije. 

 
Transportne trake koje se najčešće koriste u postrojenjima za reciklažu: 

• glatke transportne trake kod kojih su i gornja i donja obloga otporne na ulje, kao i klizne trake koje prelaze preko 

metalnih / plastičnih stolova 

• rebraste transportne trake kod kojih su i gornja i donja obloga otporne na ulje kao i rebraste klizne trake, koje prelaze 

preko metalnih / plastičnih stolova 

• transportne trake otporne na habanje za transport stakla u postrojenjima za reciklažu 
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SAVAFLEX TRANSPORTNE TRAKE 

 
Savaflex je poseban tip transportne trake, izrađene od EPP tekstila. Takva traka je najbolji izbor u sredinama koje 

zahtevaju malo održavanja i veliku otpornost na udarce. U poređenju sa konvencionalnim višeslojnim transportnim 

trakama, Savaflex transportne trake su tanje i lakše, zbog čega su i energetski efikasne i idealne za manje prečnike 

bubnja. 
 

Osnova od 

POLIESTERA 

Potka od 

POLIAMIDA 
 

 
Vezivo od 

POLIAMIDA 

 

Glavne prednosti Savaflex traka u poređenju sa konvencionalnim EP trakama: 

• duži vek trajanja trake – ređa zamena 

• niži operativni troškovi zbog manje težine trake 

• manja debljina i težina trake sa jednakom zateznom tvrdoćom 

• manji prečnik valjka/bubnja 

• veća otpornost na cepanje, oštre predmete i udarce 

• nisko izduženje zbog ravne osnove 

• odlična podrška za opterećenja, odlične performanse i upravljivost 

• uravnoteženija transportna traka 

 
Poređenje EPP i EP karkasa: 

Sna

ga 

400 630 

Konstrukcija EP 400/1 EP 400/3 EP 630/1 EP 630/4 

Debljina karkasa (mm) 2,45 2,9 3,35 4,4 

Težina karkasa (g/m2) 1590 3200 2000 4900 

Trake mogu da se spajaju kako mehanički, tako i tehnikom „spajanja prstiju”. 

 
Konstrukcije traka: 

Savaflex I (1 sloj): EPP400/1, EPP500/1, EPP630/1, EPP800/1 

Savaflex II (2 sloja): EPP1000/2, EPP1250/2, EPP1600/2 

 
Širina: maks. 1900 mm 
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STEELMAT TRANSPORTNE TRAKE 
 

Transportne trake Steelmat izrađene su sa posebnom metalnom mrežom i razvijene su kao alternativa trakama sa 

tekstilnom karkasom. Koriste se za duže transportere odn. u težim radnim uslovima. Zbog velike fleksibilnosti mogu da 

se koriste na transporterima sa valjcima manjih prečnika u kombinaciji sa visokom tvrdoćom. 

 

Steelmat transportne trake pogodne su za: 

• transportere sa dugim središnjim razmacima zbog niskog izduženja metalne mreže 

• teške radne uslove zbog metalne mreže otporne na udarce 

• elevatorske trake 

• trake sa visokom bočnom stabilnošću 

 

Steelmat transportne trake su dostupne sa sledećim tipovima obloga: 

• otporne na habanje 

• otporne na toplotu 

• bez policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) 

• drugi tipovi obloga po dogovoru 

 

Tip mreže Osnova Potka Traka 

(N/mm) 

Primena 

IW E HE 350-1600 
Transporteri namenjeni trakama 

ojačanim tekstilom ili čelikom. 

IW-R R HE 630-2000 Dugi transporteri. 

SW-HE E HE 350-2000 Elevatorske trake, poprečno stabilne 

trake. 

SW-RE E RE 350-2000 Elevatorske trake sa ugrađenim 

koritima. 

Druge konstrukcije traka po dogovoru. 
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TRANSPORTNE TRAKE POSEBNE NAMENE 

 
Transportne trake za preradu kamena, mermera i keramike 

Prerada kamena, mermera i keramike zahteva specijalne transportne trake sa malim dozvoljenim odstupanjima u 

debljini, koje mogu da izdrže velika opterećenja i obezbede snažno prianjanje između transportovanog materijala i 

transportne trake u bilo kom radnom procesu – sečenju, poliranju ili sortiranju. Za te potrebe proizvodimo klizne 

transportne trake sa Finegrip profilom, koje savršeno ispunjavaju takve zahteve. 
 

 
Poprečno stabilne transportne trake 

Poprečno stabilne transportne trake se koriste kao klizne transportne trake odn. kao bazne trake na koje se naknadno 

montiraju talasasta i poprečna rebra (sa gornjom i donjom oblogom), koji se koriste za vertikalni transport. Ovi tipovi 

traka moraju da budu poprečno stabilni na celoj širini (smer potke) i ne smeju da formiraju korito, kao što je to 

uobičajeno za većinu transportnih traka. Fleksibilne su po dužini trake (u smeru osnove), što obezbeđuje neometano 

kretanje preko bubnjeva i valjaka. 

Nudimo različite vrste poprečno stabilnih transportnih traka: 

 
 

Tip EMF 

Sačinjen od EMF tekstila. 

Tip XE 

Kombinacija EP tekstilne karkase u 

sredini i EMF tekstila na gornjoj i 

donjoj strani. 

Tip XE-SC 

Kombinacija EP tekstilne karkase u 

sredini i čeličnih niti na gornjoj i 

donjoj strani. 
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CLEANCOVER TRANSPORTNE TRAKE 
 
 

 

Jedan od najvećih problema prilikom transporta rasutog materijala je prianjanje materijala na površinu trake. Posledica 

toga je velika i nepoželjna količina materijala na donjoj strani transportne trake, što ometa njen kontinuirani rad. 

Nesmetan rad je moguć samo ako se traka neprestano čisti (na primer posebnim brisačima), ali često ni sa njima ne 

možemo da garantujemo besprekoran rad. 

Zbog toga su naši inženjeri razvili novu vrstu specijalne gumene smeše koja smanjuje lepljenje materijala za površinu 

trake. CleanCover trake imaju veoma dobra svojstva protiv lepljenja, što omogućava smanjenje sile kojom brisači 

pritiskaju na površinu trake, čime se značajno produžava vek trajanja. 

Karakteristike CleanCover traka: 

Osobine CleanCover traka 

ALAT Različite zatezne čvrstoće tkanine i broj tekstilnih uložaka (slojeva). 

OBLOGA Dostupne su različite debljine gornje i donje obloge. 

TIP OBLOGE 
Visoka otpornost na habanje – tip CC; izuzetna otpornost na habanje – tip CC WLH, otpornost na 

ulje i masti – tip CC MOR. 

ČIŠĆENJE 
Čišćenje trake je moguće svim sistemima čišćenja, uključujući gumenim, poliuretanskim, metalnim 

brisačima i brisačima sa četkama. 

TEMPERATURA (°C) Od -40 do +80. 

 

IZDRŽLJIVOST 
Karakteristike CleanCover trake sprečavaju lepljenje materijala po celoj površini, zbog čega može 

da se koristi kroz celu debljinu obloge. Sa novom vrstom obloge, sila pritiska brisača može da se 

smanji i samim tim da se produži vek trajanja trake. 

SPAJANJE Hladno, toplo odn. mehaničko spajanje. 

SPECIJALNE VRSTE Klizne, Ripcheck, Noppen i druge vrste transportnih traka po dogovoru. 

CC 
Pogodna za transport lepljivih materijala kao što su: glina, pesak i šljunak, mekinje, blato, REA gips, 

cement, titanijum dioksid i druge vrste materijala. 

 

CC WLH 
Pogodna za transport izuzetno abrazivnih, lepljivih materijala kao što su pesak, beton, boksit odn. 

trake koje su izložene velikom habanju zbog samog čišćenja. Ovaj tip trake obezbeđuje duži vek 

trajanja pri korišćenju, gde brisači pritiskaju na traku većim silama. 

CC MOR 
Obloga umereno otporna na ulje; pogodna za transport lepljivih proizvoda sa niskim sadržajem 

životinjskih i biljnih masti i ulja kao što su otpad, kompost, đubriva i drugi materijali. 

 
Prednosti CleanCover traka: 

• dostupne su različite konstrukcije traka (zatezna čvrstoća tkanine, broj tekstilnih uložaka , debljina obloge) 

• pogodne za transport visoko abrazivnih materijala (tip CC, CC WLH tip), kao i za transport materijala koji sadrže ulja i masti (tip CC 

MOR) 

• čišćenje gumenim, poliuretanskim, metalnim brisačima i brisačima sa četkama 

• smanjena sila pritiska brisača na traku zbog dobrih osobina obloge koje sprečavaju lepljenje materijala 

• karakteristike koje sprečavaju lepljenje materijala su prisutne po celoj debljini obloge 

• hladno, toplo odn. mehaničko spajanje  

• pogodne za posebne primene, kao i za klizne, Ripcheck, Noppen trake i ostale tipove po dogovoru 
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Nudimo veliki asortiman tehničkih gumenih ploča sa različitim tipovima elastomera, dimenzija i tvrdoće. 

 

Debljina standardna debljina od 0,5 mm do 40 mm 

Širina standardna širina od 1000 mm do 1600 mm, po dogovoru i do 2000 mm 

 

Dužina 
rolne iz zaliha: 10 m – 50 m; minimalna proizvodna dužina za posebne porudžbine: 

• 100 m (debljina 0,5 mm – 15 mm) 

• 50 m (debljina 20 mm – 40 mm) 

Tkanina sa tekstilnim ulošcima ili bez tekstilnih uložaka (slojeva) 

 

 

Površina 

glatka (jedna ili obe strane) ili tekstilna šara (jedna ili obe strane): 

• Supergrip 

• Finegrip 

• Microgrip 

Vezni sloj gumene ploče sa slojem ili bez sloja od CR (hloroprenski kaučuk) 

 

Primena: 

• čišćenje transportnih traka 

• obloga bubnjeva 

• mehanička zaštita od udaraca 

• zaštita od toplote, vibracije, buke i vlage 

• elektroizolacija i antistatička zaštita 

• podloške 

• zaptivači 

• poklopci protiv prašine, poklopci rezervoara, 

zavese 

• podloge 
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TIPOVI TEHNIČKIH GUMENIH PLOČA 
 
 

Tip Elastomer Proizvod – 

primena 

Osobine 

 

 

 

 

A 

 

 

 

NR – 

prirodni 

kaučuk 

P40 narandžastocrvena: kvalitet namirnica, u 

prehrambenoj industriji za zaptivače, koji dolaze u 

kontakt sa hranom 

A35 crna: zaptivanje protiv prašine, u 

cementarama za sečenje kamena kao obloga 

protiv prašine 

A40 crvena ili siva: ne ostavlja tragove, koristi se za 

zaptivače 

A65 crna: ne ostavlja tragove, otporna na habanje (maks. 

120 mm3), glatka ili tkanina sa otiskom 

 

 

- dobra elastičnost i fleksibilnost 

- visoke fizičke i mehaničke vrednosti 

- otporna na razređene kiseline i baze, so 

- nije otporna na benzin i ulja 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

SBR – stiren 

butadien 

kaučuk 

B55: koristi se za mašine za čišćenje 

B60 standard i W crna: guma, otporna na habanje 

B63 WL: otporna na habanje (najviše 55 mm3) 

B67 crna: antistatička (max. 5000), koristi se u gasnim 

postrojenjima, lakirnicama, radionicama precizne 

mehanike za sprečavanje statičkog elektriciteta 

B70 siva: elektroizolacija, 35 kV i 50 kV, koristi se u 

elektroindustriji, u transformatorima kao obloga za 

sprečavanje električne provodljivosti 

B75: visoka elastičnost i tvrdoća 

 

 

 

- dosta dobra otpornost na toplotu 

- dobre mehaničke osobine 

- otporna na razređene kiseline i baze, so 

- nije otporna na benzin i ulja 

 

 

 

C 

 

 

NBR – 

akrilonitril 

kaučuk 

 

C60 plava: srednja otpornost na ulje i masti + 

prehrambeni kvalitet 

C70 crna: otporna na ulje i masti, koristi se u auto-

industriji i prerađivačkoj industriji za zaptivače, koji 

dolaze u kontakt sa uljima, mastima i benzinom 

- dobre mehaničke osobine 

- otporna na biljna i mineralna ulja 

- otporna na benzin, čija vrednost 

aromata nije veća od 30% 

- niska elastičnost 

- lošija otpornost na ozon 

 

 

CI IIR 

 

IIR - butil, 

CI IIR 

ciklobutil 

kaučuk 

 

CI IIR45 crna: otporna na kiselinu i toplotu, koristi se u 

hemijskim fabrikama i uređajima za čišćenje za 

zaptivače i obloge rezervoara 

- dobra otpornost na toplotu 

- dobra otpornost na ozon 

- otporna na polarne rastvore 

- otporna na kiseline i baze 

- nije otporna na benzin i ulja 

 

 

D ili CR 

 

CR - 

hloropren 

kaučuk 

 

Sloj CR za veoma dobro povezivanje (koristi se za oblogu 

bubnjeva ili druge tehničke gumene ploče) 

- visoke fizičke i mehaničke vrednosti 

- dobra otpornost na ozon 

- otporna na alifatska ulja 

- nije otporna na benzin i ulja 

 

 

 

E 

 

 

EPDM - 

etilen propilen 

kaučuk 

E60 crna: otporna na ozon i toplotu sa EP slojem ili bez 

EP sloja, koristi se u građevinarstvu prilikom polaganja 

podnih obloga i krovnih pokrivača kao što su zaptivači, 

obloge, dilatacije; gumene ploče sa EP uloškom 

(slojem) se koriste u proizvodnji poljoprivrednih mašina 

i u drvoprerađivačkoj industriji kao zavese za mašine ili 

sušare za drvo 

 

 

- dobra otpornost na toplotu 

- dobra otpornost na ozon 

- otporna na polarne rastvore 
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Kada birate između brojnih vrsta tehničkih gumenih ploča koje nudimo, važno je da znate koji tip ploče je najpogodniji za 

vaš konkretan slučaj. Zato smo u nastavku nabrojali neke najčešće primene, gde je moguća upotreba naših tehničkih 

gumenih ploča. 

 

Gumena obloga 

Naše tehničke gumene ploče mogu se koristiti kao materijali za podloge za kamione, cevi, bubnjeve itd. Glavni cilj je zaštita 
osnovne konstrukcije od habanja ili oštećenja usled korozije. 

 

Zaštita od abrazije i habanja 

Ukoliko želite da zaštite svoju imovinu od abrazije i habanja možete da birate između sledećih tipova tehničkih gumenih 

ploča: 

 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Maks. habanje 

(mm3) 

A35 NR crna 35 120 / 5N 

A40 NR crvena 40 80 / 5N 

A48 NR/SBR crvena 48 180 

TR50 NR/SBR zelena 48 180 

B55 SBR crna 53 180 

B60-Y SBR crna 60 130 

B60-W NR/BR/SBR crna 60 90 

B63-WL BR/NR crna 62 55 

B65 SBR crna 65 160 
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TIPOVI TEHNIČKIH GUMENIH PLOČA PREMA NAMENI UPOTREBE 

 
Antikorozivna i hemijska zaštita 

Za antikorozivnu i hemijsku zaštitu nudimo sledeće tipove tehničkih gumenih ploča: 
 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Osobine 

C70 NBR crna 68 otporna na ulje i masti 

CI IIR45 CI IIR crna 46 otporna na kiseline i temperature do 180 °C 

D68 CR/BR siva ili crna 68 otporna na morsku vodu i ozon 

E60 EPDM crna 61 otporna na ozon 

 

Ivične ploče i brisači 

Materijal na transportnim trakama se obično brzo kreće, 

posebno u oblasti utovara i istovara. Kako na ovim 

delovima transportera veoma brzo dolazi do curenja 

materijala, potrebno je na tim mestima staviti sisteme za 

sprečavanje curenja istog. 

Tehničke gumene ploče mogu se koristiti kao ivične ploče 

koje usmeravaju materijal na transportnu traku i na taj 

način sprečavaju njegovo curenje, a posledično i rizik od 

kvara tokom rada transportera. 

Prilikom transporta lepljivog materijala veoma je važno 

obezbediti čistoću strukture i same trake, jer se time 

produžava vek trajanja. Zbog toga se na različitim 

delovima transportera koriste gumeni brisači koji 

sprečavaju skupljanje materijala na transportnoj traci 

odn. na transportnoj konstrukciji (bubnjevi, valjci itd.). 

Naše gumene ploče su pogodne i za takve primene. 
 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Maks. habanje 

(mm3) 

A35 NR crna 35 120 / 5N 

A40 NR crvena 40 80 / 5N 

A48 NR/SBR crvena 48 180 

TR50 NR/SBR zelena 48 180 

B55 SBR crna 53 180 

B60-Y SBR crna 60 130 

B60-W NR/BR/SBR crna 60 90 

B65 SBR crna 65 160 
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Obloge bubnjeva/valjaka 

Za neometan rad (pravolinijsko kretanje, bez klizanja trake, itd.) neophodno je dobro prianjanje transportne trake i njenih 

glavnih komponenti (pogonski bubanj, povratni bubanj). To se najbolje postiže ako su bubnjevi/valjci obloženi posebnom 

vrstom gume – gumenom oblogom za bubnjeve/valjke. 

 
Nudimo obloge za bubnjeve/valjke sa šarom mini-kvadrata otporne na habanje u crnoj boji, kao i otporne na ulje sa 

prehrambenim kvalitetom u plavoj, zelenoj i beloj boji. 

 
Izrada gumene obloge je moguća i u kombinaciji sa specijalnim sivim slojem od hloroprenskog kaučuka na donjoj oblozi 

(koji se naziva i CR ili vezivni sloj). Zbog odličnog vezivanja idealan je za lepljenje gumene obloge na metalnu površinu 

pogonskih ili povratnih bubnjeva. 

 
Tabela ispod prikazuje naš asortiman gumenih obloga sa dostupnim debljinama i širinama: 

 

 
Tipične dimenzije 

rolni 

Šara Kvalitet 
Tvrdoća 

(+/-5 sh°a) 

Debljina 

(mm) 

Širina 

(mm) 

Dužina 

(m) 

 

 

 

MINI-

KVADRAT 

B60 standardna 60 8 – 15 1600 i 1800  

 

 

 

10 – 50 

C60 plava, 

MOR+FDA 
58 8 – 10 1600 i 1800 

TR50 zelena 48 8 – 10 1600 i 1800 

B60-W 60 8 – 15 1600 i 1800 

B60-WL 62 8 – 15 1600 i 1800 

 
 

Mini-kvadrat 
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Do sada smo predstavili najkarakterističnije tipove tehničkih gumenih ploča i namene upotrebe; međutim, to je samo 

deo našeg asortimana proizvoda. Takođe nudimo mnogo posebnih tipova tehničkih gumenih ploča za vrlo specifične 

namene, koje su navedene u nastavku. 

 

Gumene ploče za prehrambenu industriju 

Kao i transportne trake, gumene ploče igraju važnu ulogu i u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Obične crne gumene 

ploče su pogodne za primenu samo u početnim fazama proizvodnje hrane, na primer prilikom skupljanja useva sa njiva. 

U kasnijim fazama moraju da se koriste posebne vrste gumenih ploča. Inženjeri su zato razvili različite tipove gumenih 

ploča koje odgovaraju potrebama prehrambene industrije. 

 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Primena 

P40 NR crvena 40 
Zaptivači, ivične ploče, zaštita u prehrambenoj 

industriji. 

B60-Savagreen SBR/EPDM zelena 60 
Ivične ploče i brisači u prehrambenoj industriji i 

poljoprivredi. 

 

Gumene ploče za elektroizolaciju 

Guma može da bude dobar izolator i pogodna je za primenu u elektroindustriji. Naši inženjeri su razvili specijalnu vrstu 

smeše koja se koristi za premazivanje gumene obloge – tip B70, koja sprečava električnu provodljivost u dve jačine: prva 

do 35 kV i druga do 50 kV. Izrađene su u sivoj boji prema standardu SIST EN 60243-1: 2001. 

 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Osobine Primena 

B70 SBR siva 70 elektroizolacija Elektrane, transformatori. 
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POSEBNI TIPOVI TEHNIČKIH GUMENIH PLOČA 

 
Vatrootporne i antistatičke gumene ploče 

U određenim sredinama, kao što su podzemni rudnici, zatvoreni transporteri, čeličane, livnice, itd., potrebne su 

vatrootporne gumene ploče. Naše gumene ploče tipa B62-K su idealne za primenu baš u takvim sredinama. 

 
Drugi proizvod koji nudimo je gumena ploča tipa B67 sa antistatičkim svojstvima. Ova gumena ploča može da se koristi 

kao obloga za sprečavanje pražnjenja statičkog elektriciteta u sredinama gde bi takvo oslobađanje moglo imati fatalne 

posledice, npr. u radionicama precizne mehanike, lakirnicama, gasnim postrojenjima i dr. 

 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Osobine Primena 

 

 

B62-K 

 

 

SBR/BR 

 

 

crna 

 

 

63 

 

 

vatrootporno 

Sredina sa visokim rizikom od požara 

usled trenja ili plamena (podzemni 

rudnici, zatvoreni transporteri, čeličane, 

livnice). 

Koristi se i kao vatrootporna obloga 

bubnjeva/valjaka. 

B67 SBR crna 67 
antistatičko prema 

ISO 284 
Gasne kompanije, lakirnice. 

 

Gumene ploče namenjene sušarama za drvo 

Kada su potrebne tehničke gumene ploče koje su otporne na ozon i toplotu, imamo u ponudi gumenu EPDM ploču. Takav 

proizvod (obično ojačan tekstilom) koristi se kao zavesa u sušarama za drvo, mašinama itd. Ovakve gumene ploče bez 

tekstilnog ojačanja mogu se koristiti i kao zaptivači, obloge ili dilatacije u građevinskoj industriji. 

 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Osobine Primena 

 

 

E60 

 

 

EPDM 

 

 

crna 

 

 

61 

 

otporno na ozon i 

temperature do 

150 °C 

Zavese (sa tekstilnim ojačanjem) 

koriste se u sušarama za drvo, 

skladištima. Gumene ploče bez 

tekstilnog ojačanja koriste se kao 

zaptivači, obloge ili dilatacija u 

građevinskoj industriji. 

 

Gumene ploče koje ne ostavljaju mrlje i tragove 

Ukoliko su vam potrebne crne gumene ploče koje ne ostavljaju mrlje i tragove, imamo za vas našu gumenu ploču A65. 

 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Osobine Primena 

 

A65 

 

NR 

 

crna 

 

65 

 

120 
Zaštita od habanja, kada je potrebna 

crna gumena ploča koja ne ostavlja 

mrlje i tragove. 



TEHNIČKE GUMENE PLOČE 
POSEBNE VRSTE TEHNIČKIH GUMENIH 

PLOČA 
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Gumene ploče veoma otporne na habanje 

Proizvodimo gumene ploče B63-WL SUPRA, koje su veoma otporne na habanje. 
 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 

Maks. habanje 

(mm3) 
Primena 

B63-WL SUPRA NR/BR/SBR crna 64 40 Zaštita od veoma abrazivnih materijala. 

 

Gumene ploče namenjene zaptivanju 

Ako tražite adekvatne gumene ploče za zaptivanje, u ponudi imamo više različitih vrsta. U zavisnosti od uslova u kojima 

je potrebno zaptivanje, na raspolaganju je vrsta otporna na ulje i vrsta prehrambenog kvaliteta. Dostupne su i gumene 

ploče namenjene primeni u sistemima protiv prašine. 
 

Tip Elastomer Boja 
Tvrdoća 

(+/-5 Sh°A) 
Primena 

C70 NBR crna 68 Kao zaptivači koje dolaze u kontakt sa uljima i 

mastima. 

P40 NR crvena 40 Kao zaptivači u prehrambenoj industriji. 

A35 NR crna 35 Sistemi protiv prašine. 

 

Gumene ploče za sita za prosejavanje 

Gumene ploče koje se koriste u sitima za prosejavanje mogu da budu sa tekstilnim ojačanjem ili bez tekstilnog ojačanja. 

Najveća debljina proizvoda je 60 mm. 

 

Gumene ploče po dogovoru 

Određene specifične primene mogu zahtevati jedinstvene tehničke gumene ploče, koje nisu navedene u ovom katalogu. 

Ovi zahtevi se mogu odnositi na posebne dimenzije, tipove elastomera, specijalne vrste ojačanja itd. Obratite nam se i 

biće nam zadovoljstvo da vam pripremimo specijalnu ponudu koja će najbolje odgovarati vašim zahtevima. 
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REBRA I PROFILI ZA TRANSPORTNE TRAKE 

 
Standardna T rebra 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok T rebra 
 

Tip 
H 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 
Kod 

Dužina 

(m) 
Prečnik min Ø 

(mm) 
Pakovanje 

TB 20 20 40 8 02 158 B6 5 160 5 × 5 m 

TB 30 30 40 8 02 102 B6 5 160 5 × 5 m 

TB 40/1 40 80 10 02 173 B6 5 160 5 × 5 m 

TB 40/2 40 110 20 02 198 B6 5 160 3 × 5 m 

TB 50 50 80 25 02 227 B6 5 200 3 × 5 m 

 

 

 
Kosa C rebra 

 

Tip 
H 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 
Kod 

Dužina 

(m) 
Prečnik min Ø 

(mm) 
Pakovanje 

C 35/1 35 55 4 02 237 B6 20 160 1 × 20 m 

C 35/2 35 70 5 02 221 B6 5 160 5 × 5 m 

C 55 55 90 7 02 210 B6 5 200 3 × 5 m 

C 75 75 90 7 02 171 B6 5 200 3 × 5 m 

B 

D 

B 

      D    

B 

  
H
 

 
  

H
 

 
H

 

Tip 
H 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 
Kod 

Dužina 

(m) 

Prečnik min 

Ø (mm) 
Pakovanje 

T 20 20 40 4 02 165 B6 
5 

160 
5 × 5 m 

20 2 × 20 m 

T 25 25 40 4 02 228 B6 5 160 5 × 5 m 

T 35 35 70 4.6 02 230 B6 5 160 5 × 5 m 

T 40 40 70 4.6 02 162 B6 5 160 5 × 5 m 

T 55 55 80 5 02 163 B6 5 160 5 × 5 m 

T 60 60 80 4.2 02 211 B6 5 160 3 × 5 m 

T 75 75 100 7 02 167 B6 5 200 3 × 5 m 
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REBRA I PROFILI ZA TRANSPORTNE TRAKE 
 

 

Vodeći V profili 
 

Tip 
H 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 
Kod 

Dužina 

(m) 
Pakovanje 

K 13/1 8 13 7.2 10 106 B6 100 1 × 100 m 

K 13/2 9 13 8 09 189 B6 100 1 × 100 m 

K 16 12 16 10 09 190 B6 100 1 × 100 m 

K 17 11 17 8 10 101 B6 100 1 × 100 m 

K 23 16 23 10 09 191 B6 50 1 × 50 m 

 
Dozvoljena odstupanja: 

U slučaju da na planu ne postoje nikakva upozorenja o dozvoljenim odstupanjima, primenjuje se klasa E3, standard ISO33 02-1. 

D 

B 

  
H
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trelleborg Slovenija, d.o.o. 

PA Transportne trake 

 

Trelleborg Slovenija d.o.o. (ranije Savatech d.o.o.) osnovan je 1948. 

godine. Proizvodni program obuhvata transportne trake opšte namene, 

široku paletu rebrastih transportnih traka, transportne trake posebne 

namene 

i različite vrste tehničkih gumenih ploča. Uvek se trudimo da zadovoljimo 

potrebe i ispunimo očekivanja naših kupaca, što nam pomaže da zadržimo 

jak položaj na svetskom tržištu. 

 

WWW.TRELLEBORG.COM 

WWW.SAVATECH.EU 

Transportne trake opšte namene │ Transportne trake otporne na vatru i plamen │ Transportne trake otporne na ulje i masti Transportne trake otporne na toplotu │ 

Transportne trake Ripcheck │ Elevatorske transportne trake │ Klizne transportne trake Transportne trake Supergrip, Finegrip i Noppen │ Cevne transportne trake │ Rebraste 

transportne trake 

Transportne trake za posebne primene │ Tehničke gumene ploče │ Rebra i profili 

 

Proizvodnja i marketing gumenotehničkih proizvoda i pneumatika telefon: 

+386 (0)4 206 51 93 

e-mail: info@savatech.si 

fax: +386 (0)4 206 64 11 
 

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trelleborg Slovenija može da obezbedi određene usluge, kao što su podaci, modeli, specifikacije u pismenoj ili usmenoj formi (Usluge). Trelleborg Slovenija ne prihvata eksplicitno ili implicitno i/ili ne 

preuzima odgovornost za korišćenje ovih Usluga ili posledica korišćenja ovih Usluga i ne predstavlja, ne izjavljuje i/ili garantuje za ovu svrhu korišćenja. To je zbog činjenice da se sastav transportne 

trake i/ili uslovi rada mogu razlikovati; stoga, kupac proizvoda Trelleborg Slovenija mora preduzeti neophodne mere da utvrdi da li su takvi proizvodi pogodni za svrhe za koje su kupljeni i korišćeni. 

Obratite se kompaniji Trelleborg Slovenija kako biste odredili podatke i specifikacije za posebne primene i modele. 

 

Produkcija: Trelleborg Slovenija d.o.o., grafički dizajn: Nimbus, fotografije: arhiv Trelleborg Slovenija, urednik: Matjaž Babič, Rok Jamšček, januar 2020. 

http://www.trelleborg.com/
http://www.savatech.eu/
mailto:info@savatech.si

